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MATÉRIELS DE PRÉLÈVEMENT

FICHE DE DEMANDE D’ANALYSE 
ou préenregistrement via Labportal
www.llucs.lu/documentation

MASQUE DE PROTECTION FFP3  
Durant le prélèvement, le port d’un masque de 
protection FFP3 est requis pour la sécurité de la 
personne effectuant le prélèvement.

FLACON DE 500 ML STÉRILE 
AVEC THIOSULFATE DE 
SODIUM  

GLACIÈRE SANS BLOCS RÉFRIGÉRANTS

N° DOSSIER : …………………………. 
Dossiers associés :  Eau: ……………  /   Chimie : ……………..  /   Alimentaire :….………… /   Hygiène/Air :….……… 

 

 PREA-PVT-FORM-008 - V 07  Diffusion non maitrisée 

FICHE DE DEMANDE D’ANALYSES - LEGIONELLES 
 

 Coordonnées : Demandeur        DEVIS : �� Global  �� Ponctuel 
TIERS : ………………………………………………………………………………………………..… N° bon de commande : …………………………………… 

Site/Demandeur : ……………………………………………………………………………………… Tel : …………………… E.mail : …....................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… Signature :  

CP – Localité : …………………………………………Personne de contact : …………………………. :  

 Prélèvement  / Transport / Réception / Analyse 
 

Préleveur :  Le client :……………………..  LLuCS : ……….   Pour les collectes LLuCS : ………………………. 

Date :......../…..…/…..…  Heure :…..…H…….…  Date :......../…..…/…..… Heure :…..…H……. 

Transporteur :  Le client    LLuCS : …………   Transporteur 

N° échantillon 
LLuCS      

Heure de 
prélèvement ……..h…… ……..h…… ……..h…… ……..h…… ……..h…… 

Dénomination du 
point de 

prélèvement 

 

 

    

Lieu de 
prélèvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Type de point / 
Type de contrôle 

 Point technique 
(dém., purge, désinfection, 
rinçage) 
 Point d’usage - maîtrise 
de réseau (sans démontage, 
avec purge, sans 
désinfection, sans rinçage.) 
 Exposition min. 1L 
(sans démontage, sans 
désinfection, sans purge) 

 Point technique 
(dém., purge, désinfection, 
rinçage) 
 Point d’usage - maîtrise 
de réseau (sans démontage, 
avec purge, sans 
désinfection, sans rinçage.) 
 Exposition min. 1L 
(sans démontage, sans 
désinfection, sans purge) 

 Point technique 
(dém., purge, désinfection, 
rinçage) 
 Point d’usage - maîtrise 
de réseau (sans démontage, 
avec purge, sans 
désinfection, sans rinçage.) 
 Exposition min. 1L 
(sans démontage, sans 
désinfection, sans purge) 

 Point technique 
(dém., purge, désinfection, 
rinçage) 
 Point d’usage - maîtrise 
de réseau (sans démontage, 
avec purge, sans 
désinfection, sans rinçage.) 
 Exposition min. 1L 
(sans démontage, sans 
désinfection, sans purge) 

 Point technique 
(dém., purge, désinfection, 
rinçage) 
 Point d’usage - maîtrise de 
réseau (sans démontage, 
avec purge, sans 
désinfection, sans rinçage.) 
 Exposition min. 1L 
(sans démontage, sans 
désinfection, sans purge) 

Type d’analyse et 
type 

d’échantillon 

 Sanitaire, distri (min.0,5L) 
 TAR, clim (min.1L) 
 Autre : ……………….. 

 Sanitaire, distri (min.0,5L) 
 TAR, clim (min.1L) 
 Autre : ……………….. 

 Sanitaire, distri (min.0,5L) 
 TAR, clim (min.1L) 
 Autre : ……………….. 

 Sanitaire, distri (min.0,5L) 
 TAR, clim (min.1L) 
 Autre : ……………….. 

 Sanitaire, distri (min.0,5L) 
 TAR, clim (min.1L) 
 Autre : ……………….. 

Traitement / 
Désinfection de 

l’eau 

 OUI  Date : …./…/..... 
 NON           
 Ne sait pas 
 Non communiqué 

 OUI  Date : …./…/..... 
 NON           
 Ne sait pas 
 Non communiqué 

 OUI  Date : …./…/..... 
 NON           
 Ne sait pas 
 Non communiqué 

 OUI  Date : …./…/..... 
 NON           
 Ne sait pas 
 Non communiqué 

 OUI  Date : …./…/..... 
 NON           
 Ne sait pas 
 Non communiqué 

Type de robinet 

 Mélangeur 
 Mitigeur  
 Poussoir  
 Cellule 
 Autre :…………………. 

 Mélangeur 
 Mitigeur  
 Poussoir  
 Cellule 
 Autre :…………………. 

 Mélangeur 
 Mitigeur  
 Poussoir  
 Cellule 
 Autre :…………………. 

 Mélangeur 
 Mitigeur  
 Poussoir  
 Cellule 
 Autre :…………………. 

 Mélangeur 
 Mitigeur  
 Poussoir  
 Cellule 
 Autre :…………………. 

Arrivée d’eau 
coupée 

 Eau froide coupée 
 Eau chaude coupée 

 Eau froide coupée 
 Eau chaude coupée 

 Eau froide coupée 
 Eau chaude coupée 

 Eau froide coupée 
 Eau chaude coupée 

 Eau froide coupée 
 Eau chaude coupée 

Démontage 
mousseur 

 Oui 
 Non 
 Absent 

  
Impossible 
………… 
…………. 

 Oui 
 Non 
 Absent 

  
Impossible 
…………… 
……..…….. 

 Oui 
 Non 
 Absent 

  
Impossible 
…………… 
……..…….. 

 Oui 
 Non 
 Absent 

  
Impossible 
………… 
……..….. 

 Oui 
 Non 
 Absent 

  
Impossible 
………… 
…….….. 

Purge avant 
prélèvement 

 Oui 
 Non (= 1er jet) 

 Oui 
 Non (= 1er jet) 

 Oui 
 Non (= 1er jet) 

 Oui 
 Non (= 1er jet) 

 Oui 
 Non (= 1er jet) 

Désinfection du 
point de 

prélèvement  

 Oui 
 Flamme 
 Alcool  
 Lingette 

 Non 

 Oui 
 Flamme 
 Alcool  
 Lingette 

 Non 

 Oui 
 Flamme 
 Alcool  
 Lingette 

 Non 

 Oui 
 Flamme 
 Alcool  
 Lingette 

 Non 

 Oui 
 Flamme 
 Alcool  
 Lingette 

 Non 
Température 

pH 
……………°C 
………........ 

……………°C 
………........ 

……………°C 
………........ 

……………°C 
………........ 

……………°C 
………........ 

Flacon Lot N°  
    

 

 
Cadre réservé à LLuCS 
 

Réceptionné par : _______   le : ______________________ à : __________   Début d’analyse : ___________ 
Echantillon conforme :  Oui          Non      Transport conforme :       Oui       Non      N/A 
En cas de non-conformité, ouvrir une fiche :  A - ……… - ……… - ………………… 

FLACON DE 1L STÉRILE AVEC 
THIOSULFATE DE SODIUM 
(uniquement pour l’exposition) 

ENTONNOIR PRÉALABLEMENT 
DÉSINFECTÉ

PRÉLÈVEMENTS SUR DOUCHES

EQUIPEMENT DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT



Laboratoire Luxembourgeois de Contrôle Sanitaire - LLuCS
27 Rue Henri Koch L-4354 Esch-sur-Alzette Luxembourg 
Lundi au vendredi : 09h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
+352 288 376 300 / info@llucs.lu / www.LLuCS.lu

DIFFUSION NON MAITRISÉE
PREA-MBE-IT-001 v.06 

Page 3

Prérequis 
La fiche de demande d’analyse doit être complétée avec toutes les informations 
nécessaires à l’identification de l’échantillon (site, lieu, date et heure de 
prélèvement, température, etc.).

AVANT LE PRÉLÈVEMENT
• Se laver et se désinfecter les mains.
• S’équiper du masque FFP3
• Respecter un délai de 48 heures minimum entre un traitement choc et le
premier prélèvement de contrôle.

Le prélèvement doit être représentatif de l’échantillon prélevé et doit être réalisé 
en évitant toute contamination croisée. Il est essentiel de respecter chaque étape 
de prélèvement pour assurer la validité des résultats d’analyses.

DIFFÉRENTS TYPES DE PRÉLÈVEMENT

» Point technique : il s’agit de prélèvements réalisés directement sur des  
installations ou équipements spécifiques (sortie de production d’eau chaude, 
vanne de sortie d’eau du générateur, vanne du retour de boucle, vanne de pied de 
colonne, partie basse du ballon ; aval du compteur). Ces mesures permettent de 
vérifier le fonctionnement et la conformité technique du réseau.

» Point d’usage - Maîtrise de réseau : il s’agit de prélèvements effectués au 
robinet ou à la pomme de douche.

» Point d’usage - Exposition : on mesure la qualité de l’eau telle qu’elle est 
réellement utilisée, afin d’évaluer l’exposition des utilisateurs. 

» Eau d’appoint de TAR (Tour Aéro-Réfrigérante) : eau de réseau alimentant le 
TAR 
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❶  Couper l’arrivée d’eau froide pour une prise d’eau chaude 
sanitaire si nécessaire

❷ Démonter les éventuels inserts et accessoires (mousseur…) 

❸ Gratter toute salissure (tartre, film biologique, graisse…)

❹ Procéder à une purge forte puis modérée jusqu’à stabilisation de la 
température 

- Prendre la température et la noter sur la fiche de demande d’analyses

❺ Stériliser à la flamme ou utiliser des lingettes désinfectantes (en 
respectant les indications d’usage du fabricants). 

❻ Rincer en faisant couler l’eau environ 30 secondes pour éliminer les 
agents de désinfection

❼ Remplir le flacon dans des conditions aseptiques jusqu’au col

❽ Refermer le flacon immédiatement après le prélèvement.
- Homogénéiser l’échantillon 

❾ Identifier clairement le flacon 
- Renseigner toutes les informations sur la fiche de demande d’analyses

A. PRÉLÈVEMENT D’UN POINT 
TECHNIQUE 
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❶  Couper l’arrivée d’eau froide pour une prise d’eau chaude 
sanitaire ou l’arrivée d’eau chaude pour une prise d’eau froide 
sanitaire

❷ Procéder à une purge à débit normal jusqu’à stabilisation de la température
- Prendre la température et la noter sur la fiche de demande d’analyses 

❸ Remplir le flacon dans des conditions aseptiques jusqu’au col

❹  Refermer le flacon immédiatement après le prélèvement.
- Homogénéiser l’échantillon 

❺ Identifier clairement le flacon
- Renseigner toutes les informations sur la fiche de demande d’analyses

B. PRÉLÈVEMENT D’UN POINT D’USAGE : 
MAÎTRISE DE RÉSEAU 

❶  Prélever le 1er jet sans modification du débit durant le 
prélèvement. Pour que l’échantillon soit représentatif du 1er jet,
il est nécessaire de recueillir l’ensemble de l’écoulement dès
l’ouverture du robinet.

❷ Remplir le flacon dans des conditions aseptiques jusqu’au col

❸ Refermer le flacon immédiatement après le prélèvement.
- Homogénéiser l’échantillon 
- Prendre la température après prélèvement et la noter sur la fiche de   
demande d’analyses

❹  Identifier clairement le flacon
- Renseigner toutes les informations sur la fiche de demande d’analyses

C. PRÉLÈVEMENT D’UN POINT D’USAGE : 
CONTRÔLE DE L’EXPOSITION
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❶  Procéder à une purge jusqu’à stabilisation de la température

❷ Stériliser le robinet ou la vanne à la flamme ou utiliser des lingettes 
désinfectantes (en respectant les indications d’usage du fabricant). 
 
❸ Faire couler au moins 30 s avant échantillonnage afin d’éliminer les résidus 
de désinfectants ou refroidir l’équipement.

❹ Prendre la température et la noter sur la fiche de demande d’analyses

❺ Remplir le flacon dans des conditions aseptiques jusqu’au col

❺ Refermer le flacon immédiatement après le prélèvement.

 -  Homogénéiser l’échantillon 

❻ Identifier clairement le flacon 

-  Renseigner toutes les informations sur la fiche de demande d’analyses

D. PRÉLÈVEMENT D’UNE EAU 
D’APPOINT DE TAR

TRANSPORT ET CONSERVATION  
La durée de transport jusqu’au laboratoire doit être la plus courte possible et 
les échantillons doivent parvenir au laboratoire au maximum le lendemain du 
prélèvement. Le transport doit s’effectuer dans une enceinte isotherme (non 
réfrigérée) et à l’abri de la lumière.

ATTENTION
Le prélèvement et les conditions de transport sont sous la responsabilité du client déposant les échantillons au laboratoire. 
Il est de la responsabilité du client d’adresser au laboratoire toutes les données permettant de garantir la validité du 
prélèvement mais aussi d’assurer un acheminement rapide des échantillons dans des conditions maîtrisées.


